METALIKA METALIKA Arbeitsplatzgestaltung // Portrait
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Die nutzliche Arbeitsplatzgestaltung

Die TORWEGGE-System-Arbeitsplatze sind so vielseitig wie die Anforderungen, die Sie an sie stellen.
Mehr noch - sie wachsen mit lhren Aufgaben:

Dank Modulbauweise der Arbeitsplatz-Systeme lassen sie sich jederzeit mit geringem Aufwand an
den jeweiligen Arbeitsprozess anpassen.

lhre Vorteile:
@ hohe Effektivitat bei groBtmdglicher Ergonomie
@ hochwertige Produktmaterialien
@ vielseitige Einsatzmoglichkeiten

@ individuelle Anpassungsmdglichkeiten
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Materialauflagestander // bis 1.000 kg

=

(]

118 www.torwegge.de

i
l%
i~

TO-MAS

Die TORWEGGE Materialauflagestander werden als stabile, geschweil3te Stahlkonstruktion

gefertigt und sind RAL 5015 Himmelblau pulverbeschichtet.

METALIKA

COMPONENTS FOR INDUSTRYLININN

Die Stander sind tGiber einen massiven Klemmring stufenlos héhenverstellbar.

Der StandfuB ist je nach Anforderung als Dreibein oder als Bodenplatte ausgefiihrt.

100kg-ST-DB
Ident-Nr.: 0046358

T0-MAS-150kg-0700-ST
Ident-Nr.: 0046355
TO-MAS-150kg-1230-ST
Ident-Nr.: 0046354

T0-MAS-1000kg-1030-ST
Ident-Nr.: 0046360

Hohenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
730-1.185 Tragrolle Lange 300 mm 100 11,0
Hoéhenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
470-700 Tragrolle Linge 300 mm 150 14,5
750-1.230 Tragrolle Lange 300 mm 150 15,0
Hoéhenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
650 - 1.040 Tragrolle Linge 400 mm 600 32,0
Hoéhenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
650-1.030 Tragrolle Linge 400 mm 1000 38,0

04510 53 60 | info@metalika-kacin.com
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TO-MAS
Tragrolle
V-Gabel 120°

Materialauflagestander // bis 600 kg

TO-MAS-600kg-1040-STV
Ident-Nr.: 0046457

TO-MAS
Kugelrollen
V-Gabel 120°

TO-MAS-100kg-1230-KRV
Ident-Nr.: 0046356

TO-MAS
Kugelrollen
V-Gabel 120°

T0-MAS-600kg-1040-KRV

TO-MAS
Kugelrollen-
schiene

TO-MAS-150kg-1230-KR
Ident-Nr.: 0046357

Hoéhenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
650-1.040 2Tragrollen in V-Gabel 600 30,0
Hohenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
750-1.230 2 Kugelrollen in V-Gabel 100 14,5
Hohenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
650-1.040 4 Kugelrollen in V-Gabel 600 32,0
Hohenverstell
bereich Flachenlast Eigengewicht
mm Auflagentyp kg kg
740-1.230 Kugelrollenschiene 150 15,0

Lange 500 mm

Beschreibung

TO-MAS-Transportrollen
Ident-Nr.: 0046361

www.metalika-kacin.com

2 Transportrollen = 1 Paar zum Anschrauben

04 510 53 60 | info@metalika-kacin.com
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Trennwand-System 9200 //fUr vielseitige Einsatze METALIKA METALIKA Trennwand-System 9200 //fUr vielseitige Einsatze
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Trennwand-System 9200 Tiren

«  komplett ausgestattet mit Schloss und Driickergarnitur

Variables und vielseitig einsetzbares System fiir Betrieb und Lager. Zum
schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwdanden und Raumteilern. ! + variabel anschraubbare Tiiranschlage
Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach ihren :
individuellen Wiinschen kombinieren.

« wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder nach auf3en
éffnend - maximale Offnungswinkel: 135°

« hochwertig gestaltetes Turblatt, jetzt noch verwindungssteifer

Schiitzen mit System

Unfallschutz und innerbetriebliche Sicherheit haben heute in modernen
Unternehmen hochste Prioritat. Unsere Trennwand-Systeme bieten nicht nur
eine besonders solide Verarbeitung, sondern auch einen entscheidenden
Vorsprung an Funktionalitat, Sicherheit und Mobilitat.

L) . . Wand-Elemente System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht :
el ) = mm mm mm kg szt iR
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' Ident-Nr.: 0010804 300 2.200 280 9 i
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Ident-Nr.: 0010805 500 2.200 480 11 i
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‘ HAE EEizs iet - Bv /7 | System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht
H ; s L7 Elemente mm mm mm kg
' i IV - 300 750 280 4

"‘ ks 500 750 480 5 _

= 1.000 750 980 8 i :

9226 i - :
- 0010817 1.500 750 1480 1

= = - Ident-Nr.: 0010819 1200 730 1180 ?
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Einzeltiir- System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht

Elemente mm mm mm kg m

9230

Ident-Nr. 0010809 1.200 2.200 1.000 35 EE Eﬁ §i
i
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Trennwand-System 9200 //fUr vielseitige Einsatze

Pfosten (ohne Abbildung) jeweils inkl. Befestigungslaschen

sowie Ankerdiibel fiir die Bodenmontage auf Beton

untergrund.

Endpfosten aus Rechteckrohr, 70 x 40 x 3 mm mit schmaler
FuBplatte und Abschlussstrebe.

Mittelpfosten wie Endpfosten, jedoch breite Fu3platte,

Anschraublaschen fiir die Elemente beidseitig.

Eckpfosten aus Quadratrohr, 40 x 40 x 3 mm,
Anschraublaschen fiir 90°-Verbindungen.

T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch fiir zusatzlich

rechtwinklige Wandabgdnge (zum Bau von Boxen, etc.).
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Doppeltiir-
Elemente

Wandabschlussprofil aus U-Profil, gelocht fiir Diibel-

schrauben, alternativ zum Endpfosten.

Aufsatzpfosten zum Einstecken in die Pfosten inkl.

Befestigungslaschen. Die Pfosten in der entsprechenden

Anzahl bitte gesondert bestellen.

Erweiterung des Trennwand-Systems 9200:

Doppeltiir 9237 - wie 9235, jedoch 2.500 mm
Durchfahrhéhe (Stapler)

Schiebetiir 9242 - wie 9240, jedoch 2.500 mm
Durchfahrhohe (Stapler)

Vario-Eckelement - ermdglicht eine variable
Winkeleinstellung an Trennwand-Ecken, der Einsatz
von Eckpfosten entfallt

METALIKA
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9235
Id r: 0010810

9237
Ident-Nr.: 0026983

Schiebetiir-
Elemente

9240
Ident 010811

9242
Ident-Nr.: 0026982

Ausgabe-
Elemente

9250
Ident-Nr.: 0010812

9252
Ident-Nr.: 0010813

9220

Ident-Nr.: 0010808

9221
Ident-Nr.: 0010818

04510 53 60 | info@metalika-kacin.com

System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht
mm mm mm kg
2.200 2.200 2.000 69
2.200 2.550 2.000 73
System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht
mm mm mm kg
2.000 2.200 1.800 93
2.000 2.550 1.800 100
System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht
mm mm mm kg
1.000 2.200 980 25
- 500 880 9
System-Maf3 Hohe Breite Eigengewicht
mm mm mm kg
550-950 2.200 530-930 24
550-950 750 530-930 12

www.metalika-kacin.com
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Vario-Eck-
Elemente

Trennwand-System 9200 //fUr vielseitige Einsatze

9219
Iden 0042026

9229
Ident-Nr.: 0042028

Pfosten und
Zubeho

T
T
11

Ident-Nr.: 0026981
9261
Iden
9262
Ident-Nr.: 0010825
9263
Ident-Nr.: 0010826

9264
Iden 0010827

9265

Ident-Nr.: O 36
9266

Ident-Nr.: 001
9268

Ident-Nr.: 0010829

0010830

System-MafR Hohe Breite Eigengewicht
mm mm mm kg
500/500 2.200 480/480 24
500/500 750 480/ 480 12
Artikelbezeichnung Hohe Eigengewicht
mm kg
Wandanschlussprofil 2.000 6,5
Anfangs-/Endpfosten 2.200 10
Mittelpfosten 2.200 10
Eckpfosten 2.200 10
T-Pfosten 2.200 12
Aufsatzpfosten fiir Mittelpfosten 750 5
e ;
Eck-Aufsatzpfosten 750 5
T-Aufsatzpfosten 750 5
Wandanschlussprofil 650 2

Anfangs-/Endlasche

Mittellasche

9235UM
Umbausatz fiir Doppelfliigeltiir 9235

www.metalika-kacin.com
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Maschinenschutz 9900 //maximale Sicherheit nach EN ISO 13857

Maschinenschutz 9900

Maximale Sicherheit am Arbeitsplatz spielt eine wichtige Rolle. Deshalb haben
wir unser bewdhrtes Trennwand-System 9200 fiir den Anwendungsbereich
Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern weiterentwickelt.
Variabel und vielseitig einsetzbar.

Das verwendete Flachgitter hat die vorschriftsmaRige Maschenweite
von 50 x 25 mm gegen Durchgreifen und entspricht der EN ISO 13857.
Die Ausfiihrung erfolgt nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Wand-Elemente SystemmaR Hohe Breite Eigengewicht
mm mm mm kg
9902

Ident-Nr.: 0042024 250 2,000 230 85

9905

Ident-Nr.: 0010831 500 2.000 480 10

I9d9£n7t—Nr. 010832 750 2,000 730 13
I9d9e1r?t—Nr. 010833 1.000 2.000 980 16
Systemmaf Hohe Breite Eigengewicht
Elemente mm mm mm kg
9930 000 o ” )

Ident-Nr. 0835

9932

Ident-Nr. 0010837 1.250 2000 1230 E)
Doppeltiir- SystemmaRB Héhe Breite Eigengewicht
Elemente mm mm mm kg

2.000 2.000 1.980 60

Ident-Nr.: 0010841 2.500 2.000 2480 64
Rammschutz- Artikel- Hohe Breite Eigengewicht
Ecken bezeichnung mm mm kg

01

330010

Ident-Nr: 0030524 Rammschutzecke L-Form 400 160/160 6,5
Rammschutz- Artikel- Hohe Breite Eigengewicht
Ecken bezeichnung mm mm kg

330020
Ident-Nr.: 0030525

Rammschutzecke U-Form 400 180/180 6,5
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Maschinenschutz 9900 // maximale Sicherheit nach EN ISO 13857

Grundsatzliches zu den Tiiren Endpfosten (0. Abb.) aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit
FuBplatte. Anschraublaschen fiir die Elemente einseitig.

* Kabelkanal auf dem Rahmen Komplett mit Schrauben und Diibeln.

Turverschlisse sind abschlieBbar oder mit
Magnetverschluss lieferbar Mittelpfosten (0. Abb.) wie Endpfosten, jedoch breite
FuBplatte, Anschraublaschen fiir die Elemente beidseitig.

Turanschldge sind variabel anschraubbar

Flligeltiiren sind nach auBen 6ffnend! Eckpfosten (0. Abb.) aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm,
Anschraublaschen fiir 90°-Verbindungen.

hochwertig gestaltetes Tirblatt jetzt noch

verwindungssteifer o . o Lo
T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch zusétzlich rechtwinklige

- die soliden SchweiBkonstruktionen sind in RAL 1018 Wandabgénge (zum Bau von Boxen etc.).
zinkgelb, die Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz
pulverbeschichtet Wandanschlussprofil aus U-Profil, gelocht fir Diibel-

auch Schutzscheiben fiir Schweikabinen sind auf schrauben, alternativ zum Endpfosten.

Wunsch lieferbar

Schiebetiir- Systemmaf Hohe Breite Eigengewicht

Elemente mm mm mm kg

9945

Ident-Nr.: 001 1.000 2.000 980 42

9946

Ident-Nr: 45 1.250 2.000 1.230 45
027198 2.000 2.000 1.980 85

oo 2.500 2.000 2.480 95

Vario- Systemmaf Hohe Breite Eigengewicht
Elemente mm mm mm kg

9920

Ident-Nr.: 0041204 550-950 2.000 530-930 2

991

Ident-Nr.: 0042025 250/250 2.000 230/230 19

Ident-Nr.: 0027199

Pfosten und Artikelbezeichnung Hohe Eigengewicht

Zubehér mm kg

9961-1

dent- 010848 Anfang-/Endpfosten 2.000 9

9962-1 .

Ident- 49 Mittelpfosten 2.000 9

9963-1

Ident-Nr: 50 Eckpfosten 2.000 9

9964-1

den 51 T-Pfosten 2.000 n

2970 Wandanschlussprofil 1.500 5
Knebelgriff Abschliesshar - 0,5

9900-S1 . . _— .

Ident-Nr: 0027219 Sicherheitsschalter fiir Einzeltiir - 0,5

290052 Sicherheitsschalter fiir Schiebetiir - 0,5

9900-S3 Scharnierschalter fiir 05

Ident-Nr.: 0042027 Einzel- und Doppeltir - ’
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Regalauszug // bis 2.000 kg METALIKA METALIKA Regalauszug // bis 2.000 kg
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Regalauszug fur Bodenlagerung

Regalausziige fiir Bodenlagerung sind geeignet fiir Fir die Bedienung sind keine Hilfsmittel erforderlich,
Ladungstrager in den Standardmaflen von, in ausgefahrener Position ist ein leichter und unein-
1.200 x 800 mm (Langs- oder Quertransport) und ha- geschrankter Zugriff auf das Lagergut in Gitterboxen
ben eine Tragkraft von bis zu 2.000 kg. gewadhrleistet.
Durch den einfachen und schnellen Zugriff im Regal- Wartungsfreie und doppelt kugelgelagerte Polyamid-
lager wird die Produktivitat in der Kommissionierung rader sorgen fiir eine lange Lebensdauer und ein — T o TR
und Montage deutlich gesteigert. leichtes Ausziehen der Palettenausziige. Eine Gesamt- ,..-:1: “‘khhﬁx"‘“xé“ e Peia
. . . . [ [
breite von 834 mm ermdglicht den Einbau von 3 Regal- | L | H“‘“HE | q‘T_—_‘
. . . . [~
. . auszligen nebeneinander in einem Regal. | - || | T —_|
Regalausziige Lagerrichtung || (|| mau -
L+ [ .‘_H"'"‘--. q"’“ﬁ—h__q_h
Durch eine breite Auflageflache wird ein stabiler, | 1] Hﬂ“‘“‘"*--a.hh hh'““‘“amx
RA-L-1220x820x100 N icherer Stand d hiedensten T tbehilt d 1| L1 ] T
T ———— Léngseinlagerung sicherer Stand der verschiedensten Transportbehdlter . ' - o ~—_| ~{_|
erreicht, eine Seitenflihrung verhindert ein Abrutschen. H1 1| T ]
RA-Q-800x1200x100 ) T ~ | . —__ |\.H
Quereinlagerung | |- L i et N e
Ident-Nr.: 0040878 - . L+ T |
Mit Hilfe des Regalauszuges werden Unfallrisiken und ~ = |+ 1 ]
—1 1 L1 =y [
Verletzungsgefahren erheblich reduziert. Dadurch wer- o | | 4| -l T
den mehr Sicherheit und Komfort in Ihrer Anwendung o ] L DB H"““‘wﬂ__m_
. [, ll 3 = — -
erreicht. > 1| ~—L ] [
) 4 M~ _
~ _— | T -
i o
4
o

© Oberflache RAL 7035 pulverbeschichtet

@ FUhrungsschiene galv. verzinkt

© mit montierten Polyamid-Radern

@ ,,Auf Wunsch liefern wir lhnen
individuell auf Ihre Bediirfnisse
abgestimmte Ldngen”
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Routenziige fir die schlanke Produktion

Unter Routenziigen versteht man eine
innerbetriebliche Transportlésung, mit
deren Hilfe der Transport von Materialien
im Betrieb optimiert wird. Diese Art des
Transports unterstiitzt maf3geblich die
Just-in-time- sowie die Just-in-sequence-
Produktion.

o
»Innovatives Lenksystem
z fiir engste Kurvenradien”

128 www.torwegge.de

Die Schlepper bewegen dabei Wagen-
anordnungen durch den Betrieb, die
individuell nach den innerbetrieblichen
Anforderungen bestilickt werden
koénnen.

Materialien werden effizient zu oder von
den Bearbeitungsmaschinen oder Mon-
tageplatzen transportiert und ersetzen
die Versorgung durch Gabelstapler.

04510 53 60 | info@metalika-kacin.com
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Mit Hilfe unserer Routenziige und
individueller Austattungskomponenten,
wie Rollenschienen und Tragrollen sind
flexible Materialfluss-Konzepte sowie
Materialfluss-Management-Systeme
moglich. Dadurch lasst sich die
Wirtschaftlichkeit, sowie Effizienz lhrer
Anwendung deutlich steigern.

AuBerdem Uberzeugt das System durch
eine verminderte Unfallgefahr fir
Mensch und Material durch geringeres
Verkehrsaufkommen im Fertigungs-
bereich.

Profitieren Sie von den Vorteilen
dieses bewahrten Systems:

+ Reduzierung von Leerfahrten

« schneller und sicherer im
Vergleich zum Transport
per Stapler

- verschiedene Materialien
kénnen zusammen
transportiert werden

« Einsparung von Stapler- und
Personalkosten

www.metalika-kacin.com
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Kombinieren Sie die unterschiedlichen
Wagen z. B. mit unseren robusten Palet-
ten- und Schwerlast-Rollschienen.

Unsere robusten Paletten- und Schwer-
last-Rollschienen sind durch Ihre stabilen
Profile und kréftigen Rollen die ideale
Losung flr schwere Fordergliter wie zum
Beispiel EURO Paletten, Industriepalet-
ten, Gitterboxen usw.

www.metalika-kacin.com

Routenziige // Transportlésungen
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