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Maschinentransport //  Übersicht

MASCHINENTRANSPORT

SERIE Maschinenheber Transport-
Fahrwerke

Kreisel-
Fahrwerke

Servo-
Fahrwerke

TRAGKRAFT bis 20.000 kg bis 14.000 kg bis 15.000 kg bis 15.000 kg

AB SEITE 106 108 110 112

www.torwegge.de104

Die Starken für den Maschinentransport

Unser Maschinentransportprogramm bietet erstklassige Hebegeräte, Maschinenheber, Kreisel-Fahrwerke und  
angetriebene Fahrwerke. Unsere vielfältige Auswahl ist bedienerfreundlich, robust und nahezu wartungsfrei  
und bietet Lösungen für jede Anwendung.
 
Geprüft nach Berufsgenossenschaftsvorschrift D8 (D) und ANSI/ASME (USA).

Traglasten sind bis 120 t möglich.

Ihre Vorteile
 innovativ

 leicht

 handlich

 stark

Maschinentransport //  Portrait

Made in
Germany
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Made in
Germany

Maschinenheber JH-Gplus

• reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, 
die jeweils in ihrem Sitz beweglich sind.  
Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich 
größere Fläche zur Kraftübertragung zur  
Verfügung als bei herkömmlichen Geräten. 

Vorteile:

• geringerer Verschleiß der Führungen und  
ein höherer Wirkungsgrad

• geringe Wartungskosten durch abnehmbare 
Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe

• hohe Leistung und extrem leicht durch hoch- 
wertige Materialien und innovative Konstruktion

• optimale Anpassung an die Last durch  
schwenkbare Lasche. Stets sichere Stand- 
festigkeit, auch in angehobenem Zustand

Maschinenheber Hubhöhe 
max.
mm

h1
mm

h2
mm

V
mm

H1
mm

nL
mm

L2
mm

L1
mm

H2
mm

Breite
mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JH6-G plus
Ident-Nr.: 0038261

140 12 157 6 x 29 245 50 326 311 280 233 6.000

JH10-G plus
Ident-Nr.: 0026911

150 15 180 5 x 41 275 55 346 330 310 247 10.000

JH10-G plus/kurz
Ident-Nr.: 0030157

108 15 138 4 x 41 235 55 346 330 235 247 10.000

JH15-G plus
Ident-Nr.: 0026912

175 20 205 5 x 46 310 66 415 401 310 300 15.000

JH20-G plus
Ident-Nr.: 0026913

190 20 225 5 x 51 340 66 425 405 340 322 20.000

Maschinenheber  //  bis 20.000 kg

Variantenbild
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Offizieller  
JUNG-Vertriebshändler

Maschinenheber //  bis 20.000 kg

Das Leichtgewicht: Serie JH-Gplus
Profitechnik bis ins Detail

Leichtgewicht durch optimierte  
Konstruktion und neues Design

sicheres Arbeiten und Bewegen des 
Hebegerätes mit dem patentierten 

Sicherheits-Hublaschen-System 

Füße um 180° schwenkbar, 
dadurch einfach und sicher unter allen 

Platzverhältnissen zu positionieren

optimale Leistung durch reduzierte 
Reibung in den Führungen durch 

Gleitschuh-System

Griff abnehmbar bei JH6-Gplus  
und JH10-Gplus

einfache und kostengünstige  
Wartung durch die abnehmbare 

Pumpeneinheit

integriertes Druckbegrenzungs- 
ventil mit Schmutzsieb verhindert 

Überlastung

schwenkbare Lasche im Gesenk 
geschmiedet, dadurch wird eine 

extreme Zähigkeit erreicht,  
die eine Rissbildung ausschließt

die Federstahlgüte sichert eine hohe 
Schlagfestigkeit und 
optimale Sicherheit
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Made in
Germany

Fahrwerke Serie K-Professional mit Polyurethan-Rolle 85 - 2 x 42 mm

• deutlich leichtere Lenkbewegungen durch geteilte Rolle 

• drastisch reduzierte Reibungskräfte bei Kurvenfahrt

• auch bei der nachlaufenden Achse der JFB-Fahrwerke, wirkt  
sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren  
positiv aus

• 30 % weniger Lenkkräfte bei manuellem Lenken bei  
Verwendung der Professional-Rolle 

• höhere Traglast bei gleicher Abmessung  
(im Vergleich zur K-Serie)

• verstellbarer Kasettenabstand

Lenkwerk
Rollen-Ø

mm

Rollen-
breite

mm

Einbau-
höhe
mm

Drehtel-
ler Ø
mm

Länge
mm

Breite 
mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JLB7/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0030160

85 85 110 150 445 590 7.000

JL10/K-VU -Plus
Ident-Nr.: 0030161

85 85 110 170 580 820 10.000

JL14/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0030162

85 85 110 170 580 1.000 14.000

Fahrwerk

Rol-
len-Ø
mm

Rol-
len-

breite
mm

Ein-
bau-
höhe
mm

Auf- 
lagen-
länge
mm

Auf- 
lagen-
breite

mm

Länge 
Kas-
sette
mm

Breite 
Kas-
sette
mm

Ab-
stand 
Min.
mm

Kas-
setten 

ab-
stand 
Max.
mm

Trag-
fähig-

keit
kg

JFB7/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0030163

85 85 110 170 170 325 200 400 1.030 7.000

JFB10/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0030164

85 85 110 170 170 325 390 400 1.030 10.000

JFB14/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0030165

85 85 110 170 170 325 390 400 1.030 14.000

Maschinentransport  //  bis 14.000 kg
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Made in
Germany

Fahrwerke Serie K mit Polyurethan-Rolle 85 x 85 mm

• optimaler Korrosionsschutz durch verzinkte Achsen, 
Bolzen und Sicherungsringe 

• alle Transport-Fahrwerke sind sofort einsatzbereit:  
Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und 
Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten 
mit Verbindungsstange; Länge 1.230 mm  
(JFB3 ohne Gelenk = 1.000 mm)

• Länge Lenkstange mit Zugöse = 1.120 mm  
(JLB3 ohne Zugöse = 990 mm)

• Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagqualität  
ausgestattet

• Stützrollen nicht kreidend

• verstellbarer Kasettenabstand

Lenkwerk
Rollen-Ø

mm

Rollen-
breite

mm

Einbau-
höhe
mm

Länge
mm

Breite 
mm

Drehtel-
ler Ø
mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JLB3/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0024047

85 85 110 225 280 150 3.000

JLB6/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0024049

85 85 110 445 590 150 6.000

JL9/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0026022

85 85 110 580 820 170 9.000

JL12/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0026024

85 85 110 580 1.000 170 12.000

Fahrwerk

Rol-
len-Ø
mm

Rol-
len-

breite
mm

Ein-
bau-
höhe
mm

Auf- 
lagen-
länge
mm

Auf- 
lagen-
breite

mm

Länge 
Kas-
sette
mm

Breite 
Kas-
sette
mm

Ab-
stand 
Min.
mm

Kas-
setten 

ab-
stand 
Max.
mm

Trag-
fähig-

keit
kg

JFB3/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0024055

85 85 110 120 80 190 115 125 880 3.000

JFB6/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0024073

85 85 110 170 170 325 200 400 1.030 6.000

JFB9/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0028521

85 85 110 170 170 325 390 400 1.030 9.000

JFB12/K-VU-Plus
Ident-Nr.: 0028505

85 85 110 170 170 325 390 400 1.030 12.000

Maschinentransport  //  bis 12.000 kg
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Kreisel-Fahrwerke

• geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast

• um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen

• durch die geringe Breite der Lenkrollen wird der  
Lenk- und Drehwiderstand auf ein Minimum reduziert

• Abmessung der Rollen: (Ø x l): 85 mm x 43 mm

• Einbauhöhe passend zu den Fahrwerken der Serie K

JKB 6 t bestehend 
aus Drehteller Ø

mm
Einbauhöhe

mm
Länge

mm
Breite 

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JKB-6-K
Ident-Nr.: 0041681

1 x JKB-6-K 250 110 690 525 6.000

JKB-6-K-Set
Ident-Nr.: 0041682

2 x JKB-6-K 250 110 690 525 12.000

JKB 7,5 t bestehend 
aus Drehteller Ø

mm
Einbauhöhe

mm
Länge

mm
Breite 

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JKB-7,5-K
Ident-Nr.: 0041688

1 x JKB-7,5-K 250 110 910 740 7.500

JKB-7,5-Set
Ident-Nr.: 0041699

2 x JKB-7,5-K 250 110 910 740 15.000

Maschinentransport //  bis 15.000 kg

Made in
Germany
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Kreisel-Fahrwerke

• geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast

• um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen

• durch die geringe Breite der Lenkrollen wird der  
Lenk- und Drehwiderstand auf ein Minimum reduziert

• Abmessung der Rollen: (Ø x l): 85 mm x 43 mm

• Einbauhöhe passend zu den Fahrwerken der Serie K

JKB 1,5 t bestehend 
aus Drehteller Ø

mm
Einbauhöhe

mm
Länge

mm
Breite 

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JKB-1,5-K
Ident-Nr.: 0041668

1 x JKB-1,5-K 150 110 530 490 1.500

JKB-1,5-K-Set
Ident-Nr.: 0041673

2 x JKB-1,5-K 150 110 530 490 3.000

JKB 3 t bestehend 
aus Drehteller Ø

mm
Einbauhöhe

mm
Länge

mm
Breite 

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JKB-3-K
Ident-Nr.: 0041675

1 x JKB-3-K 250 110 690 460 3.000

JKB-3-K-Set
Ident-Nr.: 0041677

2 x JKB-3-K 250 110 690 460 6.000

JKB 4 t bestehend 
aus Drehteller Ø

mm
Einbauhöhe

mm
Länge

mm
Breite 

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JKB-4-K
Ident-Nr.: 0041679

1 x JKB-4-K 250 110 690 475 4.000

JKB-4-K-Set
Ident-Nr.: 0041680

2 x JKB-4-K 250 110 690 475 8.000

Maschinentransport  //  bis 8.000 kg

Made in
Germany
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52532

Servo-Fahrwerk Serie M

• 80 % leichteres Lenken durch zwei Lenkrollen

• außerordentliche Spurtreue durch starre Achse

• kombinierbar als Lenk- und Fahrwerk

Vorteil: 

• Schonung von Rollen und Bodenbelag, erhebliche
ergonomische Erleichterung für den Anwender

• ermöglicht ein Querverschieben der Last zur
Fahrtrichtung

• Abmessung der Rollen: (Ø xl): 85 mm x 43 mm

• Lieferumfang Set: Lenkstange mit Zugöse
1.210 mm x 300 mm x 40 mm und Verbindungsstange
(Ø x L) 20 mm x 1.200 mm

Servo-Fahrwerke Anzahl 
Rollen/Dop-

pelrollen
Stück

Einbauhöhe
mm

Drehteller Ø
mm

Länge
mm

Breite  
Kassette

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JLF-3,5
Ident-Nr.: 0041636

4 / 2 150 150 410 420 3.500

Servo-Fahrwerke Anzahl 
Rollen/Dop-

pelrollen
Stück

Einbauhöhe
mm

Drehteller Ø
mm

Länge
mm

Breite  
Kassette

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JLF-5
Ident-Nr.: 0041642

4 / 4 150 150 410 420 5.000

Servo-Fahrwerke Anzahl 
Rollen/Dop-

pelrollen
Stück

Einbauhöhe
mm

Drehteller Ø
mm

Länge
mm

Breite  
Kassette

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JLF-SET-12
Ident-Nr.: 0041643

- 150 150 1.210 300 12.000

Servo-Fahrwerke Anzahl 
Rollen/Dop-

pelrollen
Stück

Einbauhöhe
mm

Drehteller Ø
mm

Länge
mm

Breite  
Kassette

mm

Trag- 
fähigkeit

kg

JLF-SET-15
Ident-Nr.: 0041645

- 150 150 1.210 300 15.000

Servo-Fahrwerk //  bis 15.000 kg

Made in
Germany


